wa
Steinkivbe * L-armschud=zkovbe

Produktart Eineit Gewicht pro Korb ca.

Steinkorb Stck. 200 kg
Steinkorb Stck. 800 kg

Steinkorb Stck. 400 kg
Steinkorb Stck. 800 kg
Steinkorb Stck. 800 kg
Steinkorb Stck. 1600 kg

Steinkorb Stck. 600 kg
Steinkorb Stck. 1200 kg
Steinkorb Stck. 1200 kg
Steinkorb Stck. 2400 kg

Steinkorb Stck. 800 kg
Steinkorb Stck. 1600 kg
Steinkorb Stck. 1600 kg
Steinkorb Stck. 3200 kg

Alle Maf3e sind in cm angegeben.

Kérbe mit folgenden Fillungen verflgbar:

Name Fallung Schiittkorb Front handgerichtet

Allgduer Schrattenkalk 80 - 150 nicht lieferbar
Dolomit 60 - 150 100 — 300 oder Mauersteine
Granit grau-bunt 60— 120 100 — 300

Granti hellgrau 60 - 120 100 — 300
Serpentinit 80 - 180 100 — 300
Muschelkalk 60 - 120 nicht lieferbar

unbefiillt

Larmschutzkoérbe: Abmessungen, Schallwerte und Fillungen auf Anfrage
Gitterdrahtstdrke: 6,0 mm

Distanzhalter: 5,0 mm

Korrosionsbestandig mindestens 1000 Stunden Salzsprihnebeltest nach DIN 5002 [-SS




Sichtschutzelemente A

Element A = sichtbarer Pfosten / Element B = verdeckter Pfosten
960 kg
1280 kg
1440 kg
1600 kg

Element A mit 250 20 203 5907 1600 kg
feiner Matte

Elemente mit geteilten Matten an der Vorderseite (3 Matten pro Element)

Verdeckter Pfosten 60 x 50 x 3

Alle Maf3e sind in cm angegeben.

Ein Grundelement besteht aus 2 Pfosten, 2 Gitterstabmatten (5 x 20) und Abstandshalter
Erweiterungselement besteht aus einem Pfosten und 2 Gitterstabmatten (5 x 20) und Abstandshalter
Die feine Matte ist nur in 2,03 Meter erhiltlich und hat die Maschenweite von 2,5 x 20.

Die Elemente werden so gebaut, dass sie wahlweise zum Anschrauben oder zum Einbetonieren sind.
Die Sichtschutzelemente werden aus massivem Stahl gefertigt und anschlieBend feuerverzinkt.
Die Doppelstabmatten besitzen eine Drahtstarke von 6mm und 8mm.



